anLe Bois ACC et ses Composants

L’arséniate de cuivre chromaté est un préservatif  utilisé pour la protection à long terme du bois contre les insectes, les champignons et  l’eau. Le chrome ( Cr ) et le cuivre ( Cu ) sont tous les deux des éléments que le corps humain a besoin pour survivre, mais qu’en très petite quantité. L’arsenic (As) par contre est un métal instable, qui est un poison pour le corps humain, il est aussi cancérigène. 

Le bois ACC est un bois qui a été placé dans un vacuum où toute l’eau et l’air est retiré, et là, le bois, est injecté sous pression avec des produits chimiques (le As, Cu, et le Cr). Ce bois est facilement reconnaissable par sa couleur verte, qui est causé par le cuivre, a moins qu’il est  été alterné par de la peinture.

Premièrement, ce qui fonctionnait dans des conditions parfaites d’un laboratoire, a échoué dans l’environnement. Les conditions parfaites pour sécher le bois sont rarement atteintes et il y a un résidu d’arsenic sur la surface où il est facilement absorbé ou s’infiltre dans son environnement. Deuxièmement, des études, faites par le Dr David Stilwell du AES(Agriculture Experiment Station ) au Connecticut, à révéler que ces produits chimiques déteignent du bois à une cadence très élevée lorsqu’il est en contact avec de la pluie acide, même si les conditions parfaites pour sécher ont été atteintes.

Le but de ce traitement du bois est très honorable; l’espoir de sauver des arbres et de l’argent. Le bois traité a été utilisé pour une variété de raisons depuis son début en 1933. Il est utilisé pour des poteaux téléphoniques, pour la fondation de bâtiments, pour des tables de pique-nique, pour de l’équipement de jeux de parc, pour des patios et pour des quais. 


L’ACC est composé des sels ou les oxydes de chrome, cuivre et d’arsenic. Le cuivre dans le bois agit comme un fongicide pendant que l’arsenic agit comme un insecticide. Le chrome fixe le cuivre et l’arsenic au bois. L’ACC peut être divisé en 3 catégories dépendant des proportions relatives de métaux (figure1.1). Les proportions relatives s'étendent de 35-65%, de 16-45%, de 18-20% pour le chrome, l’arsenic et le cuivre, respectivement. La quantité de ACC utilisée pour traiter le niveau en bois de conservation (0,25 lb /pi ³) est permise pour le contre-plaqué, le bois de charpente, et les bois de construction, si le bois est utilisé pour des applications au-dessus du sol. Des valeurs plus élevées de conservation sont exigées pour les composants en bois de roulement de chargement comme  des empilages, des poteaux, et des colonnes. La rétention  la plus élevée (0,8 et 2.5 lb/pi³) est requise pour les composants en bois qui sont utilisés pour des fondations  ou des applications en  mer. (Figure 1.2)


ACC-Type A
ACC-Type B
ACC-Type C

Chrome - CrO3
65.5%
35.3%
47.5%

Cuivre - CuO
18.1%
19.6%
18.5%

Arsenic - As2O5
16.4%
45.1%
34.0%

Figure 1.1 : les composants du bois ACC type A, B et C  (AWPA 1996)
Application
Valeur de rétention (lb /pi3)

Au-dessus du sol : contre-plaqué, le bois de charpente, et

                                    les bois de construction
0.25

Sol/ contact avec l’eau clair: contre-plaqué, le bois de   

                                                        charpente, et le bois de 

                                                        construction
0.40

Éclaboussements d’eau de mer/ fondations de bois: 

                       contre-plaqué, le bois de charpente,  le bois de

                        construction et des poteaux
0.60

Fondation et eau clair: empilages et colonnes
0.80

En eau de mer: empilages et colonnes
2.50

Figure 1.2: Rétention requit pour le bois ACC (AWPA, 1996)
La décision de Henry Walthert, un directeur du EPA (Environmental Protection Agency) a affirmé que la décision que les États-Unis fera, aura une grande influence sur ce qui arrivera ici, au Canada. Il admet aussi que les manufactures canadiennes recherchent depuis longtemps des alternatifs.

« Nous nous éloignons de l’ACC et nous nous dirigeons vers des alternatifs, dit-il, on en parle depuis des années mais maintenant il y a une sorte d’urgence, nous n’avons plus de temps. »

Les nouvelles les plus récentes sur les actions du gouvernement proviennent du 12 février 2002. Le EPA à annoncer que le 31 décembre 2003 toutes utilisations du bois traité aux États-Unis vont être éliminées. Le 13 février 2002, le PMRA canadien a annoncé qu’il va commencer à faire des changements semblables. C’est une petite étape comparer à ce qu’il reste à faire.

Plusieurs pays on déjà commencer à bannir le bois ou ralentir sa production. Voici ce que différents gouvernements à travers le monde ont déjà fait :

· Canada : Environnement Canada a fait une transaction avec les industries du bois traité pour produire une étiquette d’avertissement pour tout le bois ACC. Depuis 10 ans le PMRA font une réévaluation du bois traité, nous attendons les résultats pour avril 2002.

· Ottawa : Des officiers médicaux de la santé ont alerté des commissions scolaires, des garderies, l’autorité de conservation et d’autres des dangers du bois ACC. Ils font appelle au conseil pour réviser l’utilité.

· Fredericton, N.-B.: Le département des parcs a arrêté d’utiliser le bois ACC pour les terrains de jeux, les tables de pique-niques dans ses 52 parcs. Il utilise maintenant le métal ou le cèdre.

· Halifax, N.-É. : Le bois ACC est banni pour la fabrication de structures de terrains de jeux, pour les tables de pique-niques, pour les bancs ou où un enfant peut être en contact avec ce bois.

· Yarmouth, N.-É. : Le département des parcs et récréation  a arrêté d’utiliser le bois traité pour les bancs et les allées de parc.

· London, Ont. : La ville arrête d’utiliser le bois traité pour les parcs; le cèdre est utilisé pour ceux-ci. Par contre, le bois traité est toujours utilisé pour les sous-structures.

· U.S.A. : EPA font appelle au gouvernement pour faire des tests sur des enfants pour voir s’ils ont été exposés à des taux d’arsenic élevés. 

· Californie : Le sénateur Gloria Romeo a présenté un nouveau projet de lois qui pourrait bannir le bois ACC et le classifier en étant un rebut dangereux.

· San Francisco : La Commission de l’environnement recommande de bannir l’achat du bois  ACC de la ville et de sceller les structures de terrains de jeux déjà existantes.

· Floride : Des douzaines de parc sont fermés après avoir retrouvé des taux d’arsenic alarmants au alentour des structures en bois ACC. Le gouverneur Jeb Bush ordonne que l’on change l’usine de traitement de l’état du ACC à un autre.

· Connecticut : Des études scientifiques démontrent que la terre en dessous des patios ont en moyenne 20 fois plus d’arsenic que la limite légale de l’état. L’état prévient les enfants de ne pas jouer en dessous des patios.

· Le Danemark : le bois ACC est restreint.

· Le Suède : le bois ACC est restreint.

· L’Allemagne : le bois ACC est restreint.

· L’Australie : le bois ACC est strictement restreint.

· La Nouvelle Zélande: le bois ACC est strictement restreint.

· La Suisse : le bois ACC est banni.

· Le Japon : le bois ACC est banni.

· L’Indonésie : le bois ACC est banni.
Les conséquences du contact avec l’ACC

Les conséquences peuvent être énormes, comme elles peuvent être très minimes. Elles peuvent varier d’un simple mal de tête à la mort. La plupart de quantité d’arsenic qui est absorbée par le corps sera convertie par le foie et sera évacuée du corps. Alors l’arsenic n’aura pas tendance à s’accumuler dans le corps, à l’exception d’être extrêmement exposé. Les risques de santé augmentent avec l’exposition. L’exposition  d’arsenic par l’inhalation et l’ingestion est associée avec le développement du cancer des voies respiratoires, de la peau et de nombreux organes internes. 

Il y a beaucoup d’autres effets :

· Blocage des Reins

· Blocage du Foie

· Crise Cardiaque

· Perte de vue

· Maux de ventre et vomissements

· L’ingestion répétitive peut causer des changements dans le sang, et des dommages aux reins et au foie

Ce que vous devez faire si vous croyez que vous avez été contaminé a L

Aller à l’urgence et demander d’avoir une prise de sang si la contamination est récente. L’analyse des cheveux et des ongles devrait être faite si l’exposition est de long terme ou date de quelques jours. Des traitements à EDTA, DMPS ou DMSA sont acceptables (des solutions qui capturent les métaux et les extraits du corps à travers l’urine). Des minéraux et des vitamines devront être pris, car ils sont éliminés par les traitements. Soyez persistant dans votre traitement. 

VI. Les Alternatifs du Bois Traité 


Pour les personnes qui se demandent s’il y a des alternatifs. : la réponse est oui!!! Il y a d’autres sortes de bois plus sécuritaires que le bois traité, et il y a d’autres solutions avec lesquels nous pouvons traité le bois pour le rendre durable.

-Bois Tropical : Avantages : -il peut durer jusqu’à 40 ans  

-2 fois plus fort que le chêne.

                         Désavantages : -très dispendieux :

                                                   Prix : 22$/pied² installé

                                                   5$/pied²                                                 

Le cèdre et le séquoia :

                       Avantages : -ils ont une résistance naturel à la             

                                           moisissure et aux insectes.             

                                          - Duré de vie d’au moins 20 ans.

                       Désavantages:les deux sont très dispendieux 

                                    Prix : 18$ à 22 $/pied² (dépendant quelles            

                                            variétés de séquoia : peuvent être         

                                            beaucoup plus dispendieux.)                               

 Les mélanges bois-plastiques :

                             Avantages :-presque indestructible

                                               - mélangé de       

                                                 30 à 50% de  plastique recyclé. 

                                                -Résiste à la moisissure, insectes  

                                            et aux rayons UV. 

                                             -Ont des garanties 

                                            de vie de 10 à 20 ans.                

                        Désavantages :-peuvent ressembler à du plastique     

                                              -les couleurs pâlissent avec le temps.

                                              -Prix : environ 20$ /pied² installé

                                             5$ /pied² en magazin.

Systèmes de Patios en Vinyle :

                            Avantages :-résistant à la moissisure, aux 

                                            insectes et aux rayons UV. 

                                            -Ont des garanties de vie à vie.

                         Désavantages : -souvent très dispendieux. 

                                                    -Sciure n’est pas biodégradable.  

                                                     -Prix : environ 13$ si installé

                                                     De 7$ à 12 $ en magazin.


Il y a aussi d’autres alternatifs, comme mettre du scellant résistant à l’eau sur vos patios, quais, etc. (En australie, ils utilisent maintenant la lanoline de mouton pour sceller le bois.)

VII. Précautions  


Malgré cela, il y a plusieurs précautions que nous pouvons prendre pour prévenir les contaminations à l’arsenic. Les solutions préservatives sont toxiques. Par conséquent, les solutions et le bois traité par celles-ci doit être manipulées et utiliées avec précaution.

1. Portez des gants pour que la peau n’est aucun contact direct avec le bois. Ces gants devraient être faits en NBR, PVC, neoprene ou en caoutchou. Cela peut aussi prévenir les échardes.  

2. Portez des bottes, un tablier et des lunettes de protection ou un masque de plastique à l’usage de protection faciale.

3. Évitez d’inhaler la poussière et la sciure de bois d’ACC. Si possible ses opérations devraient être faites à l’extérieur pour éviter d’accumuler la sciure à l’intérieur.

4. Portez un masque à des fin de protection de la poussière en manipulant ou en sciant du bois traité.

5. Laissez votre linge contaminer au travail. Si vous devez le ramener veuillez le mettre dans un sac en plastique.

6. Lavez votre linge à part avant de le reporter.  

7. Évitez de manipuler le bois fraîchement traité.
8. Veuillez garder votre atelier propre, ne laissez pas de sciure ou de retaille trainé, car ils peuvent être dangereux.
9. Lavez-vous complètement avant de manger, boire ou utiliser des produits de tabac.
10.La transpiration des mains augmente l’absorbation de   l’ACC   

    à travers la peau.
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